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АНАЛІЗ КРИЛАТИХ РАКЕТ 
ПОВІТРЯНОГО БАЗУВАННЯ РФ 
У ВІЙНІ ПРОТИ УКРАЇНИ 2022 
РОКУ

В статті проведено порівняльний аналіз характе-
ристик та інтенсивності застосування крилатих 
ракет повітряного базування рф у війні проти України 
2022 року, систематизовано їх класифікацію. Визначе-
но основні носії, місця запуску та запропоновано шляхи 
протидії крилатим ракетам повітряного базування 
рф класу “повітря-поверхня”. Вста-
новлено необхідність проведення 
комплексу досліджень щодо форму-
вання системи протиракетної обо-
рони для захисту військових об’єктів 
та об’єктів критичної інфраструк-
тури в Україні від російських крила-
тих ракет повітряного базування 
класу “повітря-поверхня”.

Визначено основні напрямки ство-
рення протиракетної оборони в Укра-
їні та встановлено необхідність про-
ведення окремих досліджень за цими 
напрямками. 
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повітряного базування, клас “пові-
тря-поверхня”, війна проти України, 
порівняльний аналіз, інтенсивність 
застосування, тактико-технічні ха-
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ВСТУП 
Повномасштабне збройне вторгнення рф в Україну 

(24.02.2022 р.) продовжує супроводжуватись масованим 
застосуванням крилатих ракет (КР), в тому числі, пові-
тряного базування (ПБ). Так, у перший день вторгнення, 
починаючи з 04:20 год. і до 17:08 год., 24 лютого 2022 р., 
країною-агресором (рф) нанесено близько 160 ракетних 
ударів [1−3], практично, по всій території України (за 
винятком деяких міст заходу України), що показано на 
рис. 1. 

Пріоритетними цілями ракетних ударів рф по тери-
торії України в перший день війни були: системи проти-
повітряної оборони (ППО), системи радіолокаційного 
спостереження, інфраструктура базування авіації, центри 
прийняття рішень, командні пункти, вузли зв’язку, пунк-
ти базування Військово-Морських Сил (ВМС) Збройних 
Сил України (ЗС України), об’єкти оборонно-промисло-
вого комплексу (ОПК), ударні корабельні угруповання та 
угруповання авіації. При цьому, значна кількість ударів 
КР країни-агресора (рф) була сконцентрована по столиці 
України – місту Києву. Разом із тим, ракетні удари були 
нанесені по об’єктам критичної та соціально-побутової 
інфраструктури, зокрема, житловим будинкам, лікуваль-
ним і навчальним закладам, тощо.

Упродовж першого місяця повномасштабного зброй-
ного вторгнення рф в Україну (24.02−30.03.2022 р.), та-
кож, як і в перші дні, поряд з інтенсивним наземним 
протистоянням, постійно наносились удари КР по всій 
території України з повітря. При цьому, встановлено 
змінний, стрибкоподібний тренд розподілу інтенсивності 
ударів КР, що подано на рис. 2 [1].

З рис. 2 видно, що найбільша інтенсивність ударів КР 
рф по території України спостерігалась, окрім першо-
го дня війни, 7 і 28 березня, середня інтенсивність цих 
ударів мала місце 10, 15, 18 і 22 березня. Така тенденція 
ударів КР рф пояснюється, як на думку авторів, невдалою 
спробою країною-агресором (рф) провести «війну за три 
дні», необхідністю зміни агресивних планів унаслідок 

Рис. 1. Розподіл ракетних ударів рф по містах України під час 
повномасштабного збройного вторгнення 24 лютого 2022 року
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ефективних дій ЗС України та інших сил сектору безпеки 
і оборони України щодо стримування повномасштаб-
ної агресії рф. При цьому, хоча й інтенсивність ударів 
КР, в окремі дні, суттєво зменшилась, але вони стали 
вибірковими, більш точними, спрямованими на вій-
ськові об’єкти, місця розташування (базування), позиції  
ЗС України, об’єкти прийняття рішень, критичної, соці-
ально-побутової та інших видів інфраструктури. Також, 
спостерігалась тенденція ракетних ударів з боку рф по 
підприємствах ОПК України.

Разом із тим, в умовах обмеженої кількості сучасних 
КР у рф, внаслідок, у тому числі, запроваджуємих санк-
цій, встановлено використання країною-агресором (рф) 
КР, що розроблені в 60−80 роках минулого століття і не 
здатні до реалізації високих характеристик точності. При 
цьому, також, встановлено тенденцію збільшення супро-
тивником повітряних пусків КР, у порівнянні з наземни-
ми. Це пов’язано з можливістю здійснювати пуски КР 
не очікувано, за межами повітряного простору України.

Так, наприклад, для завдання одного з ракетних ударів 
по Яворівському полігону (Львівська обл.) стратегічна 
авіація рф злітала з аеродрому в м. Саратов (рф), що зна-
ходиться на відстані понад 1,5 тис. км від цілі. При цьо-
му, пуски КР повітряного базування (ПБ) були здійснені, 
ймовірно, з акваторії Чорного моря, ближче до України, 
але за її межами [3]. Крім того, ударів було нанесено по 
авіаремонтному заводу та Львівському аеропорту кри-
латих ракет повітряного базування (КРПБ) типу Х-555 
[4 − 6]. Вісім КРПБ типу Х-101 було використано для 
удару по Вінницькому аеродрому з акваторії Чорного 
моря стратегічними бомбардувальниками-ракетонос-
цями Ту-95МС (Ту-160) [7]. Всього до початку квітня  
2022 року країною-агресором (рф) застосовано по те-
риторії України близько 280 КРПБ класу «повітря-по-
верхня», частина яких була збита українською ППО [1]. 

Встановлені основні напрямки ракетних ударів, що 
нанесені країною-агресором (рф) по території України, 
упродовж першого місяця повномасштабного збройного 
вторгнення, з застосуванням КР різного типу, зокрема [1, 
3]: з території Білорусі (встановлені пуски КР «Іскан-
дер»); з акваторії Чорного моря та території окупованої 
Автономної Республіки Крим (встановлені пуски з: бе-
регових комплексів «Бастіон-П» КР «Онікс»; кораблів 

Чорноморського флоту − КР «Калібр»; КРПБ класу «по-
вітря-поверхня»: Х-101; Х-555 із застосуванням страте-
гічних бомбардувальників Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3М, 
а також одиничні випадки застосування КР «Іскандер» і 
ракет «Точка-У»); акваторії Каспійського моря (кораблі 
Каспійського флоту − КР «Калібр», а також КРПБ класу 
«повітря-поверхня»: Х-101; Х-555 із застосуванням за-
значених стратегічних бомбардувальників); з території 
рф ( КР «Іскандер», ракети типу «Точка-У» для ударів 
на відстань до 120 км, КРПБ класу «повітря-поверхня»: 
Х-101; Х-555 із застосуванням зазначених стратегічних 
бомбардувальників).

Така інтенсивність і особливість бойового застосуван-
ня КРПБ, жертви, руйнування, втрати, що мають місце 
внаслідок їх застосування, диктують гостру необхідність 
визначення шляхів (організаційно-технічних, техноло-
гічних і управлінських рішень) протидії виробництву та 
застосуванню КРПБ рф. З цією метою є наочною нагаль-
на потреба проведення порівняльного аналізу характе-
ристик і класифікаційних ознак КРПБ рф, розроблення 
практичних рекомендацій щодо удосконалення системи 
протиракетної оборони (ПРО). Усе наведене вище обу-
мовлює актуальність даної тематики.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОГО АНАЛІЗУ
Узагальнення особливостей побудови номенкла-

тури КРПБ 
Для збройної агресії рф проти України застосовані, 

окрім інших, КРПБ класу «повітря-поверхня». Зовнішній 
вигляд КРПБ такого класу та основні типи їх носіїв пред-
ставлено на рис. 3. Як видно з рис. 3, в залежності від 
взаємного розташування несучих і керуючих поверхонь, 
КРПБ може мати літакову або ракетну аеродинамічну 
схему.

Базовий склад апаратури сучасної КРПБ, як прави-
ло, включає: систему інерційної навігації; радіовисо-
томіри; системи маршрутної корекції (в тому числі, за 
допомогою глобальної супутникової системи навігації); 
головку самонаведення (ГСН) та бортовий комп’ютер. 
Нові досягнення в області мікроелектроніки, двигунів, 
високоефективних видів палива та конструкційних мате-
ріалів забезпечили розробку надзвукових високоточних, 
малопомітних КРПБ дальністю до 5500 км, масою, в 
середньому, до 2500 кг. При цьому, зниження помітності 
КРПБ забезпечено вибором маловідбиваючих геоме-
тричних форм, застосуванням радіопоглинаючих мате-
ріалів та покриттів, спеціальних пристроїв зниження 
ефективної поверхні розсіяння, антенних пристроїв і 
повітрозабірників.

Літаками-носіями, з яких здійснюються пуски КРПБ 
класу «повітря-поверхня» рф, встановлені наступні: Су-
24, Су-27, Су-30, Су-34, Су-35С, Су-57, МіГ-29, МіГ-31, 
МіГ-35, Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ту-160. При цьому, також 
встановлено, що переважно, у якості носіїв КРПБ класу 
«повітря-поверхня», у перший місяць повномасштабного 
вторгнення, країною-агресором (рф) застосовані літаки: 
МіГ-31, Ту-22МЗМ, Ту-95МС, Ту-160 [8]. Загальний 
вигляд цих літаків наведено на рис. 3. 

Зведений перелік основних тактико-технічних харак-
теристик (ТТХ) КРПБ рф класу «повітря-поверхня», що 

Рис. 2. Розподіл інтенсивності обстрілів КР рф 
території України в перший місяць повномасштабного 

збройного вторгнення
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Рис. 3. Загальний вигляд основних КРПБ рф класу «повітря-поверхня» та їх носії
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застосовані під час повномасштабної агресії рф проти 
України, подано у табл. 1.

Як видно, з табл. 1, КРПБ класу «повітря-поверхня» 
супротивника володіють різними властивостями щодо 
швидкості руху упродовж бойової траєкторії. Так, до 
дозвукових КРПБ класу «повітря-поверхня» відносять 
ракети: Х-35; Х-55; Х-59; Х-65; Х-101; Х-555, до над-
звукових – Х-22; Х-31, до гіперзвукових – «Кинжал» 
9-А-7660. При цьому, за дальністю пуску КРПБ класу 
«повітря-поверхня» варто, умовно, класифікувати на ра-
кети: тактичні (до 600 км) – Х-22, Х-31, Х-35, Х-59, Х-65; 

оперативно-тактичні (до 2000 км) – Х-555 та стратегічні 
(понад 2000 км) – Х-55, Х-101, «Кинжал» 9-А-7660. У 
табл. 2 представлені основні масо-габаритні характери-
стики КРПБ рф класу «повітря-поверхня», а характери-
стики їх бойових частин зведені у табл. 3.

Як видно з табл. 3, зі звичайних бойових частин 
(БЧ), які використовуються на високоточних КРПБ для 
ураження різноманітних цілей, широке застосування 
одержують багатофакторні БЧ (фугасно-кумулятивні 
з проникаючим ефектом) масою 250−350 кг. В табл. 4  
систематизовано основні характеристики систем 

Таблиця 1. Основні ТТХ КРПБ рф класу «повітря-поверхня» 

Назва ТТХ
Типи КРПБ

Х−22 Х-31 Х-35 Х-55 Х-59 Х-65 Х-101 Х-555 «Кинжал»
9-А-7660

Швидкість, м/с:
на марші 1100−1500 1000 270−290 200−230 250−290 165−260 200−270 200−230 до 4080

перед ціллю ПКЦ ПКЦ 270−290 200−230 250−290 165−260 200−270 200−230 ПКЦ

Висота 
польоту, м

11500−12500 
або 22500−

25000
до 16000

10−15 на 
МДП

до 5 в РЦ
40−110

НМП:
10−15 на МДП

4−7 в РЦ
НС:

50 на МДП
10−15 в РЦ

40−110 40−110 40−110

Дальність 
польоту, км до 600 180–250 до 260 до 2500 до 290 250−280 до 5500 до 2000 2000−3000

* У таблиці прийнято наступні скорочення: ПКЦ – пікірування на ціль; МДП – маршова ділянка польоту; РЦ – район цілі; 
НМП – над морською поверхнею; НС – над сушею.

Таблиця 2. Основні масо-габаритні характеристики КРПБ рф класу «повітря-поверхня» 

Назва МГХ
Типи КРПБ

Х-22 Х-31 Х-35 Х-55 Х-59 Х-65 Х-101 Х-555 «Кинжал»
9-А-7660

довжина, м 11,65−11,67 5,34 3,85 5,88 5,7 6,04 7,45 6,04 7,3
діаметр, м 0,9−0,92 0,36 0,42 0,514 0,38 0,514 ~0,742 0,77 не менш 0,9 

стартова маса, кг до 5780 715 530 1195 930 1200 до 2400 1500 не менш 4000

* У таблиці прийнято наступні скорочення: МГХ – масо-габаритні характеристики.

Таблиця 3. Основні характеристики бойової частини КРПБ рф класу «повітря-поверхня»

Назва ХБЧ
Типи КРПБ

Х-22 Х-31 Х-35 Х-55 Х-59 Х-65 Х-101 Х-555 «Кинжал»
9-А-7660

Наявність 
касетної б/ч - - - + (ОЗВ) + (ОЗВ) + (ОЗВ) + (ОЗВ) + (ОЗВ) інформація 

відсутня

Стартова маса, 
кг до 5780 715 530 1195 930 1200 до 2400 1500 не менш 4000

Маса бойової 
частини, кг 960 110 145 410 320 410 400 410 500

Типи бойової 
частини ФК або ТЯ УК ПУФ СБ або ОФ ПФ СБ або 

ОФ
фугасна або 

ядерна СБ або ОФ ядерна або 
звичайна

Кут атаки цілі, 
град. 60 (зверху) 30 (зверху) 0 0 0 0 0 або 30 

(зверху) 0 30−60 (зверху)

* У таблиці прийнято наступні скорочення: ХБЧ – характеристики бойової частини; ОЗВ – один з варіантів; ФК – фугас-
но-кумулятивна; ТЯ – термоядерна;УК – універсальна касетна; ПУФ – проникаюча уламково-фугасна; СБ – спецбоєприпас; 
ОФ – осколково-фугасна; ПФ – проникаюча фугасна. 
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Таблиця 4. Основні характеристики систем управління і навігації КРПБ рф класу «повітря-поверхня»

Назва ТТХ
Типи КРПБ

Х-22 Х-31 Х-35 Х-55 Х-59 Х-65 Х-101 Х-555 «Кинжал»
9-А-7660

Система 
управління

ІНС+
АРГСН 

(ПРЛГСН)

ІНС+
ПРГСН

ІНС+
СНС+
РВ+ 

АРГСН

ІНС+СН-
С+РВ+ 
АРГСН

ІНС+СН-
С+РВ+ 
АРГСН

АРГСН, 
ГІСУ

ІНС+СН-
С+РВ+ 

Спрут (ймовір-
но)+ОЕГСН

АРГСН, 
ГІСУ

ІНС с з можли-
вістю корегуван-
ня по системам 
ГЛОНАСС, ДР-
ЛОиУ, оптична 

ГСН.

Головка 
самонаведення

Радіоло-
каційна

Широ-
ко-полосна 

ПРГСН 
Л-130

АРГСН
«Грань-К»

АРГСН АРГСН
АРГС-59Э

АРГСН Оптична ГСН,
радіолокаційна 

ГСН
АРГСН

Оптична ГСН,
радіолокаційна 

ГСН

Дальність 
захоплення 

цілі, км

немає 
даних до 70 до 50 немає

 даних до 25 немає 
даних

немає 
даних

немає
даних

немає 
даних

Частота 
супутникової 
навігаційної 

системи, МГц

немає 
даних

немає 
даних

ГЛОНАСС: 
L1 (1602,6-

1615,5 
МГц), ВТ 

та  
СТ-коди.
GPS: L1 
(1575,4 

МГц), C/A 
код

немає 
даних

ГЛОНАСС: 
L1 (1602,6-

1615,5 
МГц), ВТ та  

СТ-коди.
GPS: L1 
(1575,4 

МГц), C/A 
код

ГЛОНАСС: L1 
(1602,6-1615,5 
МГц), ВТ та  

СТ-коди.
GPS: L1 

(1575,4 МГц), 
C/A код

немає 
даних

немає 
даних

Кругове 
ймовірне 

відхилення*), м

немає 
даних

немає 
даних 4−8 100 3−5 100 10 100 1

* У таблиці прийнято наступні скорочення: АРГСН – активна радіолокаційна головка самонаведення; ІНС – інерційна 
система; ПРЛГСН – протилокаційна головка самонаведення; ДРЛОиУ – система дальнього радіолокаційного виявлення та 
управління; СНС – супутникова навігаційна система; РВ – радіовисотомір; ОЕГСН – оптико-електронна головка самонаве-
дення; ГІСУ – геоінформаційна система управління.

управління і навігації КРПБ рф класу «повітря-по-
верхня».

Порівняльну характеристику КРПБ класу «повітря-по-
верхня», за основними ТТХ приведено на рис. 4−8.

Аналіз характеристик, в цілому, що наведені в табл. 1−4,  
рис. 4−8, а також проведений аналіз їх застосування з 
боку рф по території України, дозволяє констатувати, що 
основними відмінностями ракет даного класу слід вважа-
ти: високі аеродинамічні характеристики; маневреність; 
можливість задавати вільний курс і рух на малій висоті 
вздовж вигинів рельєфу, що ускладнює їх виявлення сис-
темами ППО і ПРО; високоточне ураження цілей (рис. 7);  
можливість при необхідності коригувати програмну 
траєкторію польоту за допомогою бортових комп’ютера і 
системи автоматичного керування. З рис. 8 видно, що до 
високоточних ракет відносять КРПБ класу «повітря-по-
верхня»: Х-31, Х-35, Х-59, Х-101 та «Кинжал».

Порівняльний аналіз бойових можливостей і так-
тики застосування КРПБ класу «повітря-поверхня» 

Однією з масових у застосуванні під час збройної 
агресії рф проти України є надзвукова КРПБ класу «по-

вітря-поверхня» Х-22 [9]. Ці ракети, в основному, вико-
ристані країною-агресором (рф) для нанесення ударів 
по наземним радіо-контрастним точковим і площадним 
об’єктам, а також по об’єктах, що розташовані поблизу 
берегової межі. Пуск цих ракет допускається у прямолі-
нійному польоті без ковзання. Так, у районі пуску ракети 
ціль береться на автоматичне супроводження ГСН і за 
сигналом «ракета готова» здійснюється її відчіплення. 
Через 3 секунди після відчіплення (просідання 500−700 
м) на ракеті запускаються двигуни, розкладається нижній 
кіль, зводиться підривник БЧ і вмикається програмний 
механізм ракети. Через 11 секунд ракета переводиться 
в набір висоти. При досягненні М=3,44 зменшується 
кут набору висоти та вимикається стартовий двигун. 
На висоті 22500 м починається горизонтальний політ. 
Коли кут візування між віссю ракети і напрямом на ціль 
досягає 30°, а віддалення від цілі – 60 км, відключається 
радіоуправління за курсом, канал висоти та двигун, а 
ракета переводиться в пікірування на ціль. На ділянці 
пікірування управління переходить на радіолокаційне 
самонаведення за методом прямого наведення. БЧ цієї ра-
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кети складає близько 1000 кг вибухової речовини. Разом 

із тим, під час застосування країною агресором ракет да-
ного типу і класу є факти відхилення прильоту ракети від 
цілі, понад 5 км. Ще одна з особливостей КРПБ даного 
типу − велика кількість їх модифікацій, що визначає, як 
на думку авторів, їх використання (табл. 5). На базі Х-22 
розроблено надзвукову крилату ракету Х-32.

Упродовж березня 2022 року країною агресором (рф) 
по території України неодноразово застосовувалась над-
звукова, тактична, середньої дальності, керована КРПБ 

класу «повітря-поверхня» типу Х-31. Зокрема, в містах 
Глухів та Одеса – для ураження житлових та соціаль-
но-побутових об’єктів, а також її модифікація X-31П 
(встановлене використання у м. Бердичів, Житомирської 
області). 

Особливості застосування КРПБ типу Х-31 також 
визначаються їх модифікаціями (табл. 5).

Як і вище розглянуті КРПБ, для ураження наземних 
об’єктів в Україні протягом березня 2022 року встанов-
лено також використання країною-агресором (рф) тур-
бореактивної, дозвукової КРПБ типу Х-35. Ця ракета 
призначена для знищення кораблів водотоннажністю 
до 5000 тон. Корабельні та берегові версії запускають 
за допомогою стартового прискорювача. Ракети типу 
Х-35У – протикорабельні ракети, що призначені для 
ураження морських об’єктів, у тому числі ракетних, 
торпедних та артилерійських катерів, кораблів водотон-
нажністю до 5000 тон. Носіями ракет типу Х-35У слід 
вважати: ракетні комплекси наземного базування «Бал» 
та CLUB-K; надводні кораблі з ракетним комплексом 
морського базування «Уран»; вертольоти типу Ка-27, 
Ка-29, Ка-52, літаки-носії, що зазначені вище. Специ-
фіка застосування даного типу КР також обумовлена їх 
модифікаціями (табл. 5). Х-37 або Х-39 – можлива назва 
варіанту з ядерною БЧ.

У середині березня 2022 року було нанесено ракетного 
удару КРПБ класу «повітря-поверхня» Х-55 по двоповер-
ховому житловому будинку (м. Київ (район Осокорків)) 
та Авіаремонтному заводу у м. Львів. Ця КРПБ розро-

Рис. 8. Порівняльна характеристика КРПБ класу 
«повітря-поверхня» за точністю

Рис. 4. Порівняльна характеристика типів ракет 
за швидкістю їх польоту

Рис. 5. Порівняльна характеристика типів ракет  
за дальністю їх пуску

Рис. 6. Порівняльна характеристика типів ракет 
за висотою їх польоту

Рис. 7. Порівняльна характеристика типів ракет 
за співвідношенням між стартовою масою та масою БЧ
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Таблиця 5. Основні модифікації КРПБ рф класу «повітря-поверхня»

Тип КР Позначення 
модифікації КР Призначення та загальна характеристика модифікації КР

Х-22

Д - 2 ,  Х - 2 2 П Г, 
Х-22МП

протикорабельна з активною радіолокаційною ГСН (1965 р. вип.), призначена для ударів 
по імпульсним РЛС, у тому числі корабельним

Х-22М
(Д-2М)

модернізована з активною ГСН для літака-носія Ту-22М. Відрізняється можливістю 
пуску з малих висот та польоту напівбалістичною траєкторією (1974 р.)

Х-22МА варіант Х-22М з автономним керуванням. Відрізняється наявністю системи корекції 
за рельєфом (1974 р.)

Х-22МП варіант Х-22М з пасивною ГСН (1974 р.)

Х-22Н (Д-2Н) модернізована, подальший розвиток ракети Х-22М. Відрізняється електронними 
системами на напівпровідниках (1976 р.)

Х-22НА варіант Х-22Н з автономним керуванням (1976 р.)
Х-22НП протилокаційна на базі Х-22Н (1976 р.)
Х-22П протилокаційна з пасивною ГСН (1976 р.)
Х-22ПСИ з автономним керуванням на базі інерційного обчислювача шляху ПСИ (1971 р.)

Х-31

Х-31А оснащена активною радіолокаційною ГСН. Використовується, зазвичай, 
як протикорабельна ракета проти суден, що перебувають на дальності від 25 до 50 км 

Х-31П, Х-31ПМ призначені для ураження РЛС

Х-31АД/Х-31ПД збільшена дальність польоту ракети за рахунок подовження фюзеляжу з 4,70 м до 5,23 м

Х-31АМ оснащена удосконаленою активною ГСН РГС-31

Х-35

Х-35 (3М-24) базовий військово-морський варіант (2003 р.)
Х-35Е (3М-24Е) експортний варіант Х-35 (1996 р.)
Х-35У адаптована до будь-якого носія, здатна вражати наземні об’єкти
Х-35В версія для пуску з вертольотів

Х-55 Х-55СМ ракета збільшеної дальності

Х-59

Х-59Л варіант з лазерним наведенням
Х-59Т з телевізійно-командною системою наведення

Х-59М
оновлений варіант Х-59 з турбореактивним двоконтурним двигуном у підфюзеляжній 
гондолі, потужніша БЧ, з системою наведення з радіовисотоміром та тепловою
 головкою самонаведення 

Х-59МЭ експортний варіант Х-59М
Х-59МК
(Х-59А) протикорабельна ракета з безплатформною інерційною навігаційною системою

Х-59МК2 різновид Х-59МК для ураження нерухомих наземних об’єктів з відомими координатами

Х-59МК2 оновлений варіант меншої довжини та маси з квадратним у перерізі корпусом, 
пристосований для розміщення у внутрішньому відсіку озброєння літака

Х-59М2 застосовується по наземних та надводних об’єктах з відомими координатами 
у будь-який час доби

Х-65 Х-65С
модернізація Х-55, на відміну від якої має тригранний переріз нової носової частини, 
що дало місце для більшого антенного блока АРГСН, нового обчислювального 
комплексу і БЧ

Х-101 Х-102 ракета з термоядерною боєголовкою
Х-555 -- модифікацій не відомо
“Кинжал”
9-А-7660 -- модифікацій не відомо

блена в кінці 1970-х – початку 1980-х років для озбро-
єння стратегічних бомбардувальників: Ту-95МС, Ту-160 
(рис. 3) та здатна до здійснення польоту на дозвукових 
швидкостях на гранично малих висотах з огинанням 
рельєфу місцевості. Призначена для застосування проти 
стратегічно важливих стаціонарних наземних цілей із за-
здалегідь відомими координатами. Основні її модифікації 
наведено в табл. 5.

На півдні України неодноразово застосовувалася висо-
коточна КРПБ класу «повітря-поверхня» середнього ра-

діусу дії КРПБ Х-59 – адаптована до ураження важливих 
наземних та надводних об’єктів (мали місце ураження 
житлових будинків, зерносховищ, тощо). Модифікаціями 
цієї ракети (табл. 5) є: Х-59Л, Х-59Т, Х-59М, Х-59МЭ, 
Х-59МК, Х-59МК2, Х-59М2 тощо.

На початку березня 2022 року цілями для уражен-
ня ракетою Х-101 були військові об’єкти у м. Луцьк та  
м. Івано-Франківськ. КРПБ типу Х-101 застосовуєть-
ся для ураження стратегічно важливих стаціонарних 
наземних цілей із заздалегідь відомими координатами.  
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У якості літаків-носіїв можуть застосовуватися Ту-95МС 
та Ту-160 (рис. 1). КРПБ X-101 – вирізняється викорис-
танням технологій зниження радіолокаційної помітності 
(2013 р.), реалізовано комбіновану систему наведення: 
інерційна система з оптико-електронною корекцією; на 
кінцевій ділянці використовується ГСН, може отримува-
ти комплексну інформацію за маршрутом і координатами 
об’єкта ураження. На відміну від КРПБ попереднього 
покоління, є важлива можливість зміни цілі, коли ракета 
вже у польоті. 

Крилата ракета типу Х-555 – це стратегічна крилата 
ракета «повітря-поверхня» з використанням технологій 
зниження радіолокаційної помітності. Однією з особли-
востей цієї ракети є комплекс наведення, який окрім кла-
сичної інерційної системи, включає оптико-електронне 
управління, навігацію по супутниках, а також корекцію 
за допомогою радіовисотоміра, що забезпечує порівнян-
ня показників висоти з еталонними даними.

Вважаємо доцільним звернути увагу на КРПБ класу 
«повітря-поверхня» «Кинжал», виріб 9-А-7660, наявність 
якої заявлено країною-агресором (рф), що вважається 
авіаційним варіантом комплексу «Іскандер» (2017 р.). 
Можливою платформою для ракетного комплексу слід 
вважати надзвуковий винищувач-перехоплювач дале-
кого радіусу дії МіГ-31. Представники рф заявляли (але 
в Україні не підтверджували й не спростовували) щодо 
одного запуску ракети «Кинджал», який експерти схиль-
ні вважати показовим політичним виступом для демон-
страції «передових можливостей» [1].

Шляхи боротьби із КРПБ класу «повітря-поверхня» 
Основними напрямками боротьби із КРПБ рф слід 

вважати: завчасне виявлення КР при підльоті до об’єктів 
критичної інфраструктури України; реалізація заходів 
з інженерної та радіоелектронної підтримки об’єктів 
критичної інфраструктури щодо захисту від ударів КР; 
здійснення заходів вогневого ураження КР; реалізація 
заходів щодо збирання і оброблення інформації, управ-
ління системою протидії КР рф. Прикладами реалізації 
цих напрямків є нарощення вітчизняної системи ПРО у 
напрямках дальнього виявлення пуску і встановлення 
траєкторій руху КР, подавлення навігаційних каналів 
зв’язку (коригування траєкторій), спеціального облашту-
вання об’єктів критичної інфраструктури (застосування 
хибних цілей), нарощення можливостей вогневого ура-
ження за рахунок допомоги країн партнерів, ленд-лізу 
та виробництва зенітних ракетних комплексів підпри-
ємствами ОПК України. Як показує досвід застосування 
КРПБ рф у війні в Україні, виникає невідкладна потреба 
у проведенні комплексу досліджень щодо підвищення іс-
нуючої ПРО в Україні за вище зазначеними напрямками. 

ВИСНОВКИ
1. Одним з найбільш масових видів наступальної 

зброї, яку застосовує рф у війні проти України з 24 лю-
того 2022 р., є КР. КРПБ варто виділити окремим класом 
для проведення їх досліджень (експертиз) щодо вста-
новлення особливостей їх конструкцій та специфіки 
застосування. Все це обумовлено необхідністю пошуку 
ефективних шляхів протидії властивостям ураження цих 
ракет. До особливостей бойового застосування КРПБ 

слід віднести їх маневреність та можливість польоту на 
дуже малих висотах, що ускладнює протидію системи 
ППО. За рахунок того, що ці ракети мають двигун та кри-
ла, вони фактично можуть використовуватися як ударні 
безпілотні апарати (тобто діяти з високою точністю), але 
при цьому КР мають дуже високу швидкість та потужний 
боєзаряд (включаючи і ядерну БЧ).

2. На підставі проведеного порівняльного аналізу ТТХ 
і бойових властивостей КРПБ класу «повітря-поверхня» 
встановлена залежність між компоновочною схемою, 
масою бойової частини і характеристиками швидко-
сті, дальності та точності. Запропонована класифікація 
КРПБ, що відкриває можливість нарощення ефектив-
ності їх ідентифікації, проведення науково-технічних 
експертиз і, як наслідок, пошуку шляхів протидії цим КР.

3. Основними напрямками боротьби із КРПБ рф слід 
вважати: завчасне виявлення КР при підльоті до об’єктів 
критичної інфраструктури України; реалізація заходів з 
інженерної та радіоелектронної підтримки об’єктів кри-
тичної інфраструктури щодо захисту від ударів КР; здійс-
нення заходів вогневого ураження КР; реалізація заходів 
щодо збирання і оброблення інформації, управління сис-
темою протидії КР рф. Як показує досвід застосування 
КРПБ рф у війні в Україні, виникає невідкладна потреба 
у проведенні комплексу досліджень щодо підвищення 
ефективності існуючої ПРО в Україні за вищезазначе-
ними напрямками. 
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Zhivotovsky R., Shincaruk O., 
Yakovlev M., Varsegov A. 

ANALYSIS OF THE AIR BASED CRUISE 
MISSILES OF THE rUSSIA IN THE WAR 

AGAINST UKRAINE IN 2022

The article shows that one of the most massive types of 
offensive weapons used by the russian federation in the war 
against Ukraine since February 24, 2022 is cruise missiles. 
Air-launched cruise missiles should be singled out as a se
parate class for their research (expertise) to establish the fea-
tures of their designs and the specifics of their application. A 
comparative analysis of the characteristics and intensity of 
the use of air-based cruise missiles of the russian federation 
in the war against Ukraine in 2022 was carried out, and their 
classification was systematized. On the basis of the condu
cted comparative analysis, the relationship between the lay-
out scheme, the mass of the warhead and the characteristics 
of speed, range and accuracy was established. The proposed 
classification of air-launched cruise missiles opens up the 
possibility of increasing the effectiveness of their identifica-
tion, conducting scientific and technical examinations and, 
as a result, finding ways to counter these cruise missiles.

It has been established that the features of the combat 
use of air-based cruise missiles include their maneuverability 
and the ability to fly at very low altitudes, which complicates 
countermeasures by the air defense system. Due to the fact 
that these missiles have an engine and wings, they can actu-
ally be used as strike drones (that is, act with high precision), 
but at the same time cruise missiles have a very high speed 
and a powerful warhead.

The main carriers, launch sites were determined and ways 
to counter russian air-to-surface cruise missiles were proposed. 
The necessity of carrying out a set of studies on the formation 
of an anti-missile defense system to protect military facilities 
and critical infrastructure facilities in Ukraine from russian air-
to-surface cruise missiles has been substantiated.

The main directions of creation of anti-missile defense in 
Ukraine were formulated and the necessity of carrying out 
separate studies in these directions was established.

Keywords: air-launched cruise missiles, «air-to-surface» 
class, war against Ukraine, comparative analysis, intensity of 
use, tactical and technical characteristics, countermeasures 
against guided air-launched missiles of the russian federation.
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